1] UZUPELNIENIE NR 1
CERTYFIKATU BADANIA TYPU WE

C;I,(} KDB 08ATEX273
[2]  Urzadzenia, systemy ochronne, czesci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
(Rozporzadzenie MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203).

PCA

POLSKIE CENTRUM [3] Urzqdzenie:

AKREDYTACJI

Odbiornik radiowy typu EODBB/*
{}i} [4] Producent:

CERTYFIKACJA

WYROBOW ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o.o0. S.K.A.
[5] Adres:

ul. Janinska 32, 32-020 Wieliczka

[6] W' urzadzeniu lub systemie ochronnym wprowadzono zmiany opisane w zalaczniku do
niniejszego uzupetnienia oraz w wymienionych w nim dokumentach.

Niniejszy dokument zachowuje wazno$é tacznie z certyfikatem oryginalnym.

Wyniki oceny i badan zostaly wyszczegéInione w sprawozdaniu KDB Nr 08.231-1 [T-6379]

y [7] Oznaczenie:
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. 8 Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie
: 8]
oy wymagan norm:
e N PN-EN 60079-0:2009; (EN 60079-0:2009) ;
il |
m%"“‘"“w;mﬁ PN-EN 60079-11:2012 (EN 60079-11:2012) ;

[9]  Oznaczenie ulega zmianie:

w:%mj @ImExibIMb

Glowny Instytut Gornictwa
Jednostka Certyfikujaca
Zesp6t Certyfikacji Wyrobow
KD ,.Barbara”

ul. Podleska 72

43-190 Mikotow,

tel. (+48) 32 3246550

fax. (+48) 32 3224931

www.gig katowice.pl

Niniejszy certyfikat moze by¢
powielany jedynie w calosci
wraz z zatacznikami

Program certyfikacji wyrobow
nr PCW-ISO/IEC-1b
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Gléwny Instytut Gérnictwa
@ Jednostka Certyfikujaca

G 1

Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
G

[10]
[11]

[12]

[13]

ZALACZNIK
Uzupelnienie nr 1 certyfikatu badania typu WE KDB 0SATEX273

Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie:

W konstrukcji Odbiornika radiowego typu EODBB/*, nie wprowadzono zmian
konstrukcyjnych. Zmianie ulegt producent urzadzenia Z ELSTA
Sp. z 0.0. na ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o0.0. S.K.A. oraz wzdr tabliczki

znamionowej .

Przeprowadzono ponowna ocene bezpieczenstwa Odbiornika radiowego typu
EODBB/* zgodnie z normami: PN-EN 60079-0:2009, PN-EN 60079-11:2012.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze przedmiotowy wyrédb
speinia wymagania norm wymienionych w pkt. 8 niniejszego certyfikatu i
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami Rozporzadzenia MG z dnia
22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz.2203 (Dyrektywa 94/9/WE).

Parametry techniczne:

Bez zmian

Szczegélne warunki stosowania:

Bez zmian
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