[1] CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

[2] Urzadzenia, systemy ochronne, czgsci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
(Rozporzadzenie MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203).

e
P EA [3]  Certyfikat badania typu WE:

POLSKIE [;Er'llil.lM KDB 0 8ATEX2 92U
DR i [4] Czgsc lub podzespot:
Odbiornik radiowy typu 0OSZ-2000/*

[5] Producent:
ELSTA Sp. z o.o.
[6] Adres:

ul. Janinska 32, 32-020 Wieliczka

& A [7] Przedmiotowe czesé lub podzespol wraz z zatwierdzonymi ich odmianami, zostaly opisane

w zalaczniku do niniejszego certyfikatu oraz w wymienionej w nim dokumentacji..
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[8] Glowny Instytut Gomictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z artykutem
9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza, ze urzadzenie lub system ochronny
bedacy przedmiotem niniejszego certyfikatu spelnia zasadnicze wymagania bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dotyczace projektowania i budowy urzadzen i systeméw ochronnych
przeznaczonych do uzytkn w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wymienione w Zalaczniku
nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdzial 2 Rozporzadzenia MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263,
Poz. 2203).

Wryniki oceny i badan zostaly wyszczegdlnione w sprawozdaniu KDB Nr 08,257 [T-6400]

[9]  Zasadnicze wymagania bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spelnienie
wymagan norm:

PN-EN 60079-0:2006, PN-EN 60079-11:2007;

[10] Znak ,U* umieszczony za numerem certyfikatu oznacza, ze niniejszy certyfikat dotyczy czesci
lub podzespolu i nie nalezy go myli¢ z certyfikatem dotyczacym urzadzenia lub systemu
ochronnego. Niniejszy certyfikat zostanie uwzgledniony w finalnej certyfikacji urzadzenia lub
systemu ochronnego.

[11] Niniejszy certyfikat badania typu WE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badan przedmiotowej
czescl lub podzespohu zgodnie z Dyrektyws 94/9/WE.
Certyfikat nie obejmuje pozostalych wymagafh Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji
i wprowadzania na rynek czesci lub podzespotu.

[12] Czes¢ lub podzespot nalezy oznaczyc:
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Niniejszy certyfikat moze byc
powiclany jedynic w calosci
wraz z zalgcznikami




Glowny Instytut Gornictwa

Jednostka Certyfikujgca
gig Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara”
[9] ZALACZNIK
[10] Certyfikat badania typu WE KDB 08ATEX292U

[15] Opis:
Odbicrnik radiowy typu 08Z-2000/* siuzy do przyjmowania danych
sterowniczych z pilotdw i generowanie sygnaldw sterujgcych dla automatyki
maszyny .

W sklad rodziny odbiornikéw typu 0SZ-2000/*, wchodza cztery wersje

sprzetowe, réznigce sie miedzy sobg wyposazZenlem wewnetrznym oraz
iloscia zlacz na pokrywie odbiornika. Wyrdzniamy nastepujace wersie
sprzetowe odbiornika 0SZ-2000/+*:

e (05z-2000/ACI

e (0SZ-2000/C

e (0S52-2000/AI

e (08Z-2000/1I
Skréty literowe w oznaczeniu odbiornika okreslaja nastepujace wyposazenie
odbiornika:

~A” — odbiornik wyposazony w zlacza Z5 i Z6 do podiaczenia pilotdw
radiowych przez adapter,

~C" - odbiornik wyposazony w interfejs CAN (wyprowadzony na zlacza Z2 i
Z3) oraz diode LED C,

»1"” - odbiornik wyposazony w zlacza Z4, na ktdére wyprowadzono interfejsy
R5232 i R5422 oraz napieciowe wyjsScia analogowe.

Wszystkie wersje odbiornika 0SZ-2000/* wyposazone sa w ziacza 21
(zasilanie i wyjscia przekazZnikowe), XA (antenowe) oraz diode LED R
sygnalizujgca status polaczenia radiowego

Parametry techniczne:

Znamionowe napiecie zasilania Un: 24V AD/DC £10%

Znamionowy Pobér mocy 3,5W (bez zasilania cewek
przekaznikow)

Maksymalne napiecie wejsSciowe Um 30V

Pasmo sygnaiu radiowego 433 MHz

Stopien ochrony obudowy IP20

Zakres temperatury pracy: 0°C = +60°C

Parametry obwodow iskrobezpiecznych
Cbwdd antenowy, poziom zabezpieczenia ,ib’", zlacze XA:

Uo =5V, Io=1,4A, Po =1,95 W, Co = 59,7uF, Lo = 484 pH

Obwéd transmisji kablowej, poziom zabezpieczenia ,ib”
ztacze Z5 i Z6, zaciski 1, 2, 3:
Uo=5V, Io=1,4 4, Po =1,85W, Co =198 uF, Lo = 0,
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Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w caloéci wraz z zatacznikami.




Glowny Instytut Gérnictwa

Jednestka Certyfikujgca
gig Zespél Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
[91 ZALACZNIK
[10] Certyfikat badania typu WE KDB 08ATEX292U

[16] Sprawozdania z badan:
Sprawozdanie KDB Nr 08.257

[17] Szczegolne warunki stosowania:

[18] Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Zrealizowano pPOprzez speinienie wymagan norm wymienionych
w pkt.9 niniejszego certyfikatu.

[19] Wykaz uzgodnionej dokumentacji:

Dokumentacja Techniczna - ELS- 06.2008
Odbiornik radiowy typu 0SzZ-2000/* 321.2.01/07 )
Schemat strukturalny odbiornika typu 0SZ-2000/* |01.001 06.2008
Pakiet ODB2000_CPU-01 - schemat zasadniczy dla |01.010 06.2008
wersji /ACI Ark. 1-3 i
Pakiet ODB2000_CPU-01 - schemat zasadniczy dla 01.011 06.2008
wersji /C Ark. 1-3

Pakiet ODB2000 CPU-01 - schemat zasadniczy dla 01.012 06.2008
wersji /AI Ark. 1-3

Pakiet ODB2000 CPU-01 - schemat zasadniczy dla 01.013 06.2008
wersji /I Ark. 1-3

Piytka drukowana ODB2000 CPU-01 V1 -5ciezki - 01.014 06.2008
gbra

Piytka drukowana ODB2000_CPU-01 V1 -Sciezki - 01.015 06.2008
spod

Ptytka drukowana ODB2000_CPU-01_V1 - 01.016 06.2008
rozmieszczenie elementédw dla wersji /ACI - gbra

Piytka drukowana ODB2000 CPU-01 V1 - 01.017 06.2008
rozmieszczenie elementéw dla wersji /ACI - spéd

Ptytka drukowana ODB2000_CPU-01 V1 - 01.018 06.2008
rozmieszczenie elementdw dla wersji /C - gdra

Piytka drukowana ODB2000_CPU-01_V1 - 01.019 06.2008
rozmieszczenie elementéw dla wersji /C - spod

Ptytka drukowana ODB2000_CPU-01 V1 - 01

rozmieszczenie elementdw dla wersji /AI - gdéra

Ptytka drukowana ODB2000_CPU-01 V1 - 01.

rozmieszczenie elementéw dla wersji /AI — spéd
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Glowny Instytut Gérnictwa

Jednostka Certyfikujgca
gig Zespél Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
[9] ZAYLACZNIK
[10] Certyfikat badania typu WE KDB 08ATEX292U
Piytka drukowana ODB2000_CPU-01 V1 - 01.022 06.2008
rozmieszczenie elementdw dla wersji /I - goéra
Ptytka drukowana ODB2000 CPU-01 V1 - 01.023 06.2008
rozmieszczenie elementéw dla wersji /I —spod
Pakiet ERM-01 (wersja dla odbiornika radiowego) |[01.030 06.2008
- schemat zasadniczy Ark, 1-3
Plytka drukowana ERM-01 -$ciezki - gobra 01.031 06.2008
Ptytka drukowana ERM-01 —-iciezkl - spdd 01.032 06.2008
Piytka drukowana ERM-01 (wersja dla odbiornika 01.033 06.2008
radiowego) - rozmieszczenle elementédw - goéra
Piytka drukowana ERM-01 (wersja dla odbiornika 01.034 06.2008
radiowego) - rozmieszczenie elementdw - spodd
Pakiet ODB2000_ZAS-01 - schemat zasadniczy dla |01.040 06.2008
wersji /ACI i /AT
Pakiet ODB2000_ZAS5-01 - schemat zasadniczy dla |[01.041 06.2008
wersji /C i /I
Ptytka drukowana ODB2000 ZAS-01 -5ciezki - gora |01.042 06.2008
Piytka drukowana ODB2000 ZAS-01 -Sciezki - spdd |01.043 06.2008
Piytka drukowana ODB2000_ZAS-01 - rozmieszczenie|01.044 06.2008
elementdéw dla wersji /ACI i /AI - gdra
Plytka drukowana ODB2000 ZAS-01 - rozmieszczenie|01.045 06.2008
elementéw dla wersji /ACI i /ATl - spod
Ptytka drukowana ODB2000_ZAS-01 - rozmieszczenie|01.046 06.2008
elementéw dla wersji /C i /I - goéra
Ptytka drukowana ODB2000 ZAS-01 ~ rozmieszczenie|01.047 06.2008
elementdw dla wersji /C 1 /I - spdd
Schemat polaczen wewnetrznych dla wersji /ACT 01.050 06.2008
Schemat potaczen wewnetrznych dla wersji /C 01.051 06.2008
Schemat polaczen wewnetrznych dla wersji /AI 01.052 06.2008
Schemat polaczen wewnetrznych dla wersji /I 01.053 06.2008
Rysunek zlozZzeniowy dla wersji /ACI 01.054 06.2008
Rysunek zlozeniowy dla wersji /C 01.055 06.2008
Rysunek zioZzeniowy dla wersji /AT 01.056 06.2008
Rysunek zlozZeniowy dla wersji /I 01.057 06.2008
Rysunek katalogowy dla wersji /ACI 01.058 06.2008
Rysunek katalogowy dla wersji /C 01.059 06.2008
Rysunek katalogowy dla wersjil /AI 01.060 06.2008
Rysunek katalogowy dla wersji /I 01.061 06.2008
Tabliczka znamionowa 01.062 06.2008
Karta nawojowa transformatora ELS-8 01.063 06.2008
Instrukcja obsiugi ELS~ 06.2008
321.3.01/07 | e
\Gmnmma@
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